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Värdevalvdörr typ RVD  

Grade VII · Grade VIII EX CD · Grade X EX CD · Grade IX EX CD 

Inbrottsskydd 
Roburs Valvdörrar är certifierad av SBSC enligt 
Europeisk standard EN-1143-1 
 
Säkerhetsklasser – Grade 
Roburs Valvdörrar tillverkas i säkerhetsklasserna: 
Grade VII, VIII EX CD, X EX CD och XI EX CD.  
 
EX (Sprängskydd) 
Valvdörrarna i Grade VIII, X och XI är sprängprovade 
enligt Europeisk standard och har därmed tillägget EX 
i certifikatet. 
 
CD (Diamantborrskydd) 
Valvdörrarna i Grade VIII, X och XI är 
diamantborrprovade enligt Europeisk standard och har 
därmed tillägget CD i certifikatet. 
 
Beskrivning 
Fast gjuten isolering med armering. Låskolvarna 
säkrar dörren till karmen i stängt läge, oberoende av 
gångjärnen. 
 
 

Låsning 
Värdevalvdörr i Grade VII - X är försedd med två och 
Värdevalvdörr i Grade XI är försedd med tre 
omställbara nyckellås. Dörren kan förses med max tre 
låsgrupper om två lås i vardera grupp. Inom varje 
grupp kan vilket av de två låsen som helst användas 
till att låsa respektive låsa upp. 
 
Karm 
Karmen är anpassade för följande väggtjocklekar:  
Grade VII & VIII: 350 mm 
Grade X: 500 mm 
Grade XI: 650 mm 
 
Finish 
Levereras grundmålad 
 
Installation 
Installation görs i Roburs regi. Se i övrigt Roburs 
detaljerade anvisningar för projektering och 
förberedelser för installation. 



Mått och vikt 

Rätten till ändringar i konstruktion och utrustning förbehålles. 

  

Huvudkontor Försäljningskontor  Försäljningskontor 

 
  

Robur Safe AB 
 

 Robur Safe A/S 

Lundbyvägen 8 Arenavägen 55 plan 7  Grini Næringspark 12 

311 68  SLÖINGE 121 77 JOHANNESHOV  1361 ØSTERÅS, NORGE 

Tel: 0346 – 260 260 Tel: 08 – 745 72 11  Tel: 0047 67 16 66 00 
Fax: 0346 – 260 222   Fax: 0047 67 16 66 01 
info@robursafe.com www.robursafe.com  info.no@robursafe.com R
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Valvdörr typ RVD 

Säkerhetsklass Höjd – dagöppning Bredd – Dagöppning Vikt inklusive karm 

VII 2 000 mm 900 mm 1 800 kg 

VIII EX CD 2 000 mm 900 mm 1 800 kg 

X EX CD 2 000 mm 900 mm 2 100 kg 

XI EX CD 2 000 mm 900 mm 3 000 kg 

Hängning av valvdörr och värdevalvgrind: 
 

fig. 1. Dörr - höger 
Grind -  vänster 

fig. 4. Dörr - vänster 
Grind -  vänster 

fig. 3. Dörr - vänster 
Grind -  höger 

fig. 2. Dörr - höger 
Grind -  höger 


