Vertikalskap
Enligt NT Fire 017 och MTC - DOP120 - 60DM

ROBUR

Brandskyddade vertikalskap som anvands for behandig och saker férvaring av hangmappar.
Varje lada har ett individuellt brandskydd vilket skyddar dina dokument i upp till 120 minuter.

Ljusgra, RAL 9002.

Skéapet har centrallas vilket laser samtliga lador. Dubbelverkande lassystem mojliggor
tilltrade till nskade lador, aven d& skapet ar last.

Majlighet till ett elektroniskt kombinationslas pa sarskild bestallning.

Varje lada levereras komplett med skenor for A4.

Brandskyddscertifierad enligt NT Fire 017 och MTC - DIP120 - 60DM.
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MATT OCH VIKT

U“’i"giga UL 764 * 570 * 700 1106 * 570 * 700 1448 * 570 * 700
*B*D mm

'"Vé"“d'gf 'B“";‘“ Uttt 254 * 384 * 505 254 * 384 * 505 254 * 384 * 505
*B*Dmm

Dokumentskydd NT Fire 017 120P NT Fire 017 120P NT Fire 017 120P

Datamediaskydd MTC - DOP120 - 60DM MTC - DOP120 - 60DM MTC - DOP120 - 60DM

V:kt 180 250 320
g
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TILLVAL

Elektroniskt kombinationslas

Andringar i konstruktion och utrustning férbehélls

Huvudkontor: saljkontor: (. 0346 260 260
Robur Safe AB
Lundbyvégen 8
311 68, Sloinge

Enebybergsvagen 8 ™ info@robursafe.com
182 36, Danderyd

@ www.robursafe.com




